
LIVE MUF Calculator av G7RAU med karta. 
 
Syftet med detta program är att hitta reflektionspunkterna i E-skiktet för Es kontakter 
(sporadiskt E) på 50 MHz och 144 Mhz. Vanligaste tidpunkt för detta är mitten av maj till 
mitten av augusti. Oftast är 2m öppningarna aningen för långt söderut för att de ska kunna 
vara körbara från SM2, men ibland funkar det ända upp till SM2. 50 MHz är betydligt oftare 
öppet och 10m är öppet tämligen ofta under sommaren. 
 
 

 
 
 
Som ses på denna karta verkar Es ”molnen” befinna sig i IN fältet, dvs utom räckhåll för 
SM2. Inställningarna på denna karta är egendefinierade med blått för 50 MHz. Man ser även 
en orange linje som är satt för 70 MHz bandet. 
 
Ladda ner programmet Live MUF V7 http://g7rau.demon.co.uk/ 
(du måste ha amatörradiolicens för att använda detta program.) 
 
OBS! Microsoft programtillägg .Net Framework 2.0 måste vara installerat i datorn före 
installation av Live MUF. Googla på Framework 2.0 så hittar du programmet. 
 



MUF Map ritar automatiskt live MUF spots från clustret. När du först laddar kartan är den 
vit/tom. Då ska du byta din center locator till din egen. När du gjort detta ska du ”redraw the 
map”. 
 
Du kan sätta map quality, 1 är bästa upplösningen och 5 är sämst.  Mer upplösning drar mer 
systemresurser från datorn. 
 
Linjerna betyder följande, de kan även ändras till egendefinierade färger: 

Svarta linjer = Din riktning mot reflektionspunkten. 
Ljus Gul = HF spot  
Gul linje = 50mhz spot  
Grå linje = 70mhz spot  
Röd linje = 144mhz spot  
Svart prick = Änd punkter för din tänkta utbredning i reflektionspunkten. 

Röd punkter = Änd punkter mellan DX Spot 
Gula punkter = MUF Center punkt. 

Det går att ändra många inställningar såsom punktstorlekar, färger, vilka grejer som ska visas 
mm. 
 
Man behöver ställa in en clusternod där man väljer vilken man vill använda samt skriver in 
sin signal i settings för cluster. 
 
Man behöver inloggningsinformation för ON4KST om man vill använda KST chat i 
programmet. Besök ON4KST chat på webben för mer info. 
 
Beroende på vilket fönster som är aktiverat så betyder menyerna överst olika för olika fönster. 
 
Man kan ha flera fönster öppet samtidigt i programmet. Ett lämpligt val är kartan,  
dx-clustret, MUF-Info fönstret och KST föntret. 
 
Kartan har ganska många inställningar i ”settings”. Där kan man ställa in minimal MUF,  
max antal spot, tiden för att ett spot ska ligga kvar på kartan, vilka frekvenser som ska 
användas för MUF beräkningarna mm, mm. 
 
Man kan prova lite olika inställningar och se vad som passar en bäst. 
Om man är intresserad av 2m kan man till att börja med ha MUF inställd på tex 50 MHz, 
Sen när det öppnar på 2m kan man byta till tex 100 MHz för att lättare se vart 
reflektionspunkten ligger. 
 
Man kan lägga in ringar runt sitt QTH. 
Ett lämpligt val kan vara att ha första ringen vid 600 km och yttre ringen vid 1100km. 
Det motsvarar 1200-2200 km QRB. Då mittpunkterna kommer mellan ringarna är det dags att 
slå på PA:t. Då är chansen stor för Es kontakt. 
 
Vi får tacka G7RAU för ett mycket användbart program för att hitta Es öppningarna! 


